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SISTEMAS ESTRUCTURALES, E-060

PÓRTICOS 

• Sistema estructural

compuesto por un pórtico

espacial, resistentes a

momentos, esencialmente

completo, que resiste todas

las cargas verticales y

horizontales

• Por lo memos el 80% del

cortante basal actúa sobre las

columnas de los pórticos

R=8.

• Ductilidad desplazamiento de

siete o mas (considerando

sobre resistencia)
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DUAL

Las acciones sísmicas son resistidas por una

combinación de pórticos y muros estructurales.

Dual I: Cuando en la base de la estructura, la

fuerza cortante inducida por el sismo en los

muros es mayor o igual al 60% del cortante

total y menor o igual al 80%, R=7

Dual II. Cuando en la base de la estructura, la

fuerza cortante inducida por el sismo en los

muros sea menor al 60% del cortante total, R=

7.

Ductilidad desplazamiento de cinco o mas

(considerando sobre resistencia)
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Muros estructurales

Sistema estructural que no dispone 
de un pórtico completo y en el cual 
las cargas verticales son resistidas 
por muros de carga y las fuerzas 
horizontales son resistidas por 
muros estructurales o pórticos con 
diagonales.

La resistencia esta dada

predominantemente por muros

estructurales sobre los que actúa

por lo menos el 80% del cortante

basal, R=6.

Ductilidad desplazamiento de cuatro

o mas (considerando sobre

resistencia)
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Muros de ductilidad limitada

Edificación de baja altura con alta densidad de

muros de concreto armado de ductilidad

limitada. Estos edificios se caracterizan por

tener un sistema estructural donde la resistencia

sísmica y de cargas de gravedad en las dos

direcciones está dada muros de concreto

armado que no pueden desarrollar

desplazamientos inelásticos importantes. En

este sistema estructural los muros son de

espesores reducidos, se prescinde de extremos

confinados y el refuerzo vertical se dispone en

una sola hilera, R=4
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Categorías de diseño sísmico (CDS)

Se refiere al nivel de amenaza sísmica, el

tipo de suelo, la naturaleza de la ocupación

y uso de la edificación. Las categorías de

diseño sísmico fueron adoptadas

directamente de la Norma ASCE/SEI 7 del

año 2010

Las estructuras con CDS A corresponden

aquellas localizadas en zonas de menor

amenaza sísmica y con las menores exigencias

de desempeño sísmico en su diseño se debe

cumplir los requisitos de los capítulos 1 a 19.

Para estructuras asignadas a otras CDS deben

cumplir los requisitos del capitulo 21
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Sistemas estructurales sismo resistentes

Pórticos a momento: Pórticos en el cual sus Miembros (Vigas, Columnas y

Nodos) resisten las solicitaciones por medio de flexión, fuerzas cortantes y fuerzas axiales,

inducidas por las cargas gravitacionales y las acciones sísmicas.

Muros Estructurales: Muros dispuestos para que resistan combinaciones de fuerzas

cortantes, momentos y fuerzas axiales inducidas por las cargas gravitacionales y las

acciones sísmicas.
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Pórticos a  momento (nivel desempeño):

Pórticos especiales: Sistemas capaces de incursionar y disipar energía en el

rango inelástico de manera estable, ante un evento sísmico. El nivel de

detallado proporciona la resistencia y ductilidad requerida para la condición

sismo resistente mas exigente, de conformidad a los lineamientos normativos.

Pórticos intermedios a momento: Sistemas capaces de incursionar y disipar
energía en el rango inelástico de manera limitada, ante un evento sísmico. El
nivel de detallado proporciona la resistencia y ductilidad requerida para una
condición sismo resistente intermedia, de conformidad a los lineamientos
normativos
Pórticos ordinario a momento: Sistemas con muy poca capacidad inelástica.
El nivel de detallado proporciona la resistencia requerida para un desempeño en
el rango elástico, de conformidad a los lineamientos normativos
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